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Energiebedarf in Brauereien

Sudhaus - Wärmeverbraucher

Kältekompressoren - Stromverbraucher
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Energiebedarf in Brauereien

Â Wärmeenergie         

23,6 bis 33,0 kWh/hl             

(26,5 kWh/hl)

Â Elektroenergie                

7,5 bis 11,5 kWh/hl           

(7,7 kWh/hl)

Energieverbrauch in der Braubranche

74%

26%

Wärmeenergie

Elektroenergie

Energieverbrauch im Freiberger Brauhaus

76%

24%

Wärmeenergie

Elektroenergie

Quelle: Vortrag Energy Recovery Systems for Brewhouse, 

Dr. Ludwig Scheller, Huppmann AG, Oktober 2007

Quelle: Vortrag Stromverbrauchseffizienz, Olaf Kebschull, enable energy solutions GmbH, Mai 2008
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Struktur des Wärmeenergiebedarfs

Wärmeenergiebedarf           

23,6 bis 33 kWh/hl       

(26,5 kWh/hl)

Wärmeenergiebedarf in der Braubranche

43%

25%

15%

14%
3% Sudhaus

Flaschenabfüllung

Fassabfüllung

Sonstige

Filtration

Wärmeenergiebedarf im Freiberger Brauhaus

5%

37%

3%

34%

21%

Sudhaus

Flaschenabfüllung

Fassabfüllung

Sonstige

Filtration

Quelle: Vortrag Stromverbrauchseffizienz, Olaf Kebschull, enable energy solutions GmbH, Mai 2008
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Struktur des Wärmeenergiebedarfs

Sonstige Verbraucher 

ïStruktur -

Wärmeenergiebedarf im Freiberger Brauhaus

8% 9%

63%

20%

Sudhaus,
Abfüllung, Filtration

CIP-Anlagen

Heizung

Andere
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Struktur des Elektroenergiebedarfs

Elektroenergiebedarf             

7,5 bis 11,5 kWh/hl      

(7,7 kWh/hl)

Elektroenergiebedarf in der Braubranche

18%
23%

6% 13%

40%

Produktion

Abfüllung

Kälteanlage

Allgemein

Druckluft

Elektroenergiebedarf im Freiberger Brauhaus

24%

29%

7%
21%

19%

Produktion

Abfüllung

Kälteanlage

Allgemein

Druckluft

Quelle: Vortrag Stromverbrauchseffizienz, Olaf Kebschull, enable energy solutions GmbH, Mai 2008
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Struktur des Elektroenergiebedarfs

Elektroenergiebedarf im Freiberger Brauhaus

8%
4% 3% 2%

71%

12%

Produktion, Abfüllung,
Kälteanlage, Druckluft

Lüftungsanlagen

Beleuchtung 

CO2-Rückgewinnung

Dampferzeugung

Andere

Sonstige Verbraucher 

ïStruktur -
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Definition Effizienz

Effizienz als Wirkungsgrad 

= genutzte Energie/eingesetzte Energie

Im Freiberger Brauhaus werden eingesetzt:

ÂErdgas H oder Heizöl EL

ÂElektroenergie  
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Möglichkeiten zur Erhöhung der Energieeffizienz (Auswahl)

Wärmeenergie

Âeffiziente Wärmeerzeugung
ÂWärmerückgewinnung
ÂIsolierung
ÂAbwärmenutzung
Âkurze Transportwege
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Möglichkeiten zur Erhöhung der Energieeffizienz (Auswahl)

Elektroenergie

Âfrequenzgeregelte Antriebe, u.a. bei Pumpen 
und Lüftungsanlagen

Âbedarfsgerechte  Dimensionierung
Âdirekte Verdampfung für Kälteanlagen
Âniedrige Kondensationstemperaturen in 

Kälteanlagen(1 K Absenkung = 2 ï3% 
Energieeinsparung)

Âhöchstmögliche Verdampfungstemperatur in 
Kälteanlagen(1 K Erhöhung = 2 ï3% 
Energieeinsparung)

ÂAnpassung des Druckniveaus auf die 
betrieblichen Notwendigkeiten bei der Druck-
lufterzeugung 

ÂLastmanagement
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Beispiele aus dem Freiberger Brauhaus

Effiziente Wärmeerzeugung

Dampfkesselanlage ï

Sauerstoffmessung im Abgas,

Lambda-Sonde

Dampfkesselanlage ï

Economiser zur Speisewassererwärmung
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Beispiele aus dem Freiberger Brauhaus

Würzekühler -

Plattenwärmeübertrager zur 

Wärmerückgewinnung

Flaschenreinigungsmaschine ï

rekuperativer 

Rohrbündelwärmeübertrager

Wärmerückgewinnung
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Beispiele aus dem Freiberger Brauhaus

Dampfkessel - Isolierung

Flaschenreinigungsmaschine - Isolierung


